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Caracteristici tehnice 
 
Putere termica nominala kW 22,3 
Putere termica transferata pentru incalzire agent termic kW 14,3 
Putere termica degajata in ambient kW 8 

Randament la putere termica nominala % 83 

Volum de aer incalzit  la putere termica nominala 35 Kcal/m3 (45 Kcal/m3) m3 550 (430) 

Consum orar de lemne la putere nominala (minim) Kg /h 
6 (2) 

Diametru tub evacuare gaze mm 250 

Dimensiuni gura alimentare cu lemne ( Latime x Inaltime ) mm 650 x 330 

Dimensiuni camera de combustie  ( Latime x Inaltime x Adancime ) mm 680 x 380 x 390 

Latime (partea vizibila) mm 870 (870) 

Inaltime (partea vizibila) mm 1500 (540) 

Adancime mm 610 
Greutate Kg 320 

Distanta minima de siguranta pana la materiale inflamabile mm 200 
Iesire fum Superior 
Reglarea aerului de ardere Manual sau automat 
Produce apa calda menajera La cerere 

Admsie aer 

Din mediul ambiant. 
In cazul caselor pasive ( direct din 

exterior) 

 

Componente hidraulice (cu chit hidraulic optional instalat) 

• Vas de expansiune 6 lt 
• Valva de siguranta 2,5 bar 
• Manometru presiune 0-4 bar 
• Valva unisens 
• Valva aerisire 
• Robinet alimentare cu apa 
• Robinet incarcare cazan 
• Pompa de recirculare 
• Pompa electronica circuit primar 

 
 
 
 


